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ADNOVA made by LAND-
DATA

ADNOVA connect

ADNOVA connect ist die Kommunikationskomponente fir alle ADNOVA-
Anwendungen. Uber ADNOVA connect stellen Sie die Verbindung zu
Dienstleistern und dem ADNOVA service center her.

Das umfangreiche Sicherheitskonzept mit einer SSL-Datenverschlisselung und
die Nutzung geschitzter Leitungen schlie3en einen unberechtigten Zugriff aus.

Neben der Kommunikation mit dem ADNOVA service center zur Speicherung
von Mandantendaten, der Bestellung von Auswertungen im Hochqualitatsfarb-
druck sowie dem Abruf der Daten der Datendrehscheibe steuert ADNOVA
connect die elektronische Ubertragung von Steuererklarungen (ELSTER) und
die komfortable Moglichkeit der Softwareaktualisierung.

Bei der Installation einer ADNOVA-Anwendung wie ADNOVA finance oder
ADNOVA office wird ADNOVA connect automatisch auf jedem Einzelplatz-
rechner mitinstalliert. Ein Konfigurationsassistent unterstitzt Sie bei der
erstmaligen Einrichtung des Programms.

Die LAND-DATA GmbH entwickelt seit mehr als 40 Jahren professionelle
Software-Losungen flir Landwirte und Steuerberatungskanzleien. Der Dialog
mit unseren Anwendern und Anregungen aus der Praxis setzen den Mal3stab
fur die Programmagestaltung.

Copyright
Die Rechte an der Software ADNOVA connect sowie an Handbuch und Hilfe-
funktionen liegen bei der LAND-DATA GmbH.
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Bei unsachgemafler Programmbedienung (z.B. Warm- und Kaltstart) besteht
die Gefahr, dass Daten zerstort werden.

Eine Haftungspflicht fur Folgeschaden durch unsachgemal3e Nutzung des Pro-
gramms ist ausgeschlossen.

Nutzungsvoraussetzungen

Systemvoraussetzungen

Die aktuellen Systemvoraussetzungen fir ADNOVA connect finden Sie unter
www.landdata.de im Bereich Service.

ADNOVA connect setzt flir die Kommunikation mit dem ADNOVA service
center und fur die Datentibertragung mit ELSTER eine Internetverbindung
voraus. Die Internetverbindung kann entweder direkt am ADNOVA connect PC
mit einem ISDN-Gerat bzw. Modem hergestellt werden oder es wird der
Verbindungsaufbau Uber einen Proxyserver oder Router genutzt.

Betriebssystemskomponenten

Internet Explorer
Sie erhalten wahrend der Installation die Meldung, dass die notwendige
Version des Microsoft Internet Explorer nicht vorhanden ist und die
Aufforderung diese zu installieren.

Laden Sie den aktuellen Internet Explorer von Internetseite
http://www.microsoft.com/de-de/default.aspx des Herstellers.

Einstellungen im Betriebssystem

Folgende Einstellungen im Betriebssystem sind zusatzlich zum Standard
notwendig bzw. diirfen vom Standard nicht abweichen.

Notwendige ert Ort
Parameter
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Indizierung fiir Die Indizierung Eigenschaften der Fest-
schnelle Datei- muss einge- platte, hier Register
suche schaltet sein. Allgemein.

Konfiguration der Internetverbindung

Bitte liberpriifen Sie vor der Installation von ADNOVA connect Namen und
Funktionsfahigkeit dieser Verbindung!

Hierzu gehen Sie folgendermal3en vor: Rufen Sie unter Start - Einstellungen —
Netzwerkverbindungen die eingerichtete DFU-Verbindung mit einem Doppelklick
auf. Stellen Sie sicher, dass Sie liber diese Verbindung das Internet erreichen
kénnen.

Konfiguration Proxy-Server
In Netzwerken wird eine Internetverbindung haufig tber einen Knotenrechner,
einen so genannten Proxy-Server, geroutet. Um einen Proxy-Server (beispiels-
weise AVM KEN! Server) fir ADNOVA connect nutzen zu kdnnen, muissen die
Ports 21 und 443 ausgehend freigeschaltet werden. Haben Sie fir die
Ubertragung eine SSL-Verschliisselung aktiviert, muss zusétzlich der Port 990
freigeschaltet werden.

Achtung!! Die Einbeziehung eines Proxy-Servers fiir ADNOVA connect
ist nicht moglich, wenn der Proxy-Server auf dem gleichen Server wie
die Pervasive Server Engine installiert ist.

Weitere Informationen, die den jeweilig eingesetzten Proxy-Server betreffen,
entnehmen Sie bitte dem dazugehorigen Handbuch.

Konfiguration Firewall
Wird eine Firewall eingesetzt, so mussen fiir den Betrieb von ADNOVA connect
die IP Adressen 91.216.23.60 sowie 91.216.23.29 mit den Ports 21 und 443
ausgehend freigeschaltet werden. Haben Sie fiir die Ubertragung eine SSL-
Verschliisselung aktiviert, mussen zusatzlich die Ports 990, 34000 bis 35000
freigeschaltet werden.
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Installation und Deinstallation

Installation

Schliel3en Sie alle offenen Programme auf dem Installationsrechner. Unter den
freigegebenen Betriebssystemen missen Sie Administratorrechte besitzen
bzw. als Administrator angemeldet sein, um eine Erstinstallation durchfiihren
zu konnen. Fir Aktualisierungen wird gepruft, ob die zur Installation
vorhandenen Rechte ausreichen bzw. die autorisierte Installation (siehe
Handbuch ADNOVA share) eingerichtet ist.

Installation auf einem Einzelplatz
Die DVD startet nach dem Einlegen in das DVD-Laufwerk selbststandig. Haben
Sie den automatischen Laufwerk-Start unter Windows ausgeschaltet, so starten
Sie Uber Start - Ausfiihren durch den Aufruf SETUP.EXE von der DVD. Es wird
uberpruft, ob die fur die Installation notwendige Softwareumgebung
vorhanden ist. Sollte dies nicht der Fall sein, erhalten Sie eine entsprechende
Hinweismeldung und missen die nicht genligenden oder fehlenden
Komponenten installieren (siehe auch: Besonderheiten bei der Installation).
Liegt die benotigte Softwareumgebung vor, werden Sie automatisch durch die
Installation gefiuihrt.

Aktuelle Hinweise zur Installation entnehmen Sie bitte der beigefligten
Installationsanweisung zur jeweiligen Version!

Nach erfolgreicher Installation konnen Sie das Programm tber das Symbol
ADNOVA connect auf Inrem Desktop starten. Des weiteren ist ein Aufruf tber
Start - Programme - ADNOVA - ADNOVA connect moglich.

Bei einer lokalen Installation wird zusatzlich zu ADNOVA connect auch
ADNOVA share installiert. ADNOVA share erlaubt die Vergabe von Zugriffs-
und Ausflihrungsberechtigungen. Die Einrichtung erfolgt automatisch fir den
vom Betriebssystem verwalteten Benutzer mit samtlichen Zugriffsrechten. Die
Einrichtung weiterer Benutzer und Berechtigungen in ADNOVA share ist im
Handbuch und der Programmbhilfe fir ADNOVA share ausfihrlich beschrieben.

Installation im Netzwerk
Fir eine Neuinstallation in einem Netzwerk haben Sie mit der Auslieferung eine
Installationscheckliste erhalten.
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Auf dem Installationsserver muss eine Pervasive-Server engine vorhanden und
konfiguriert sein. Die Installation muss von einer Arbeitsstation aus
durchgeflihrt werden, an der ein Internetzugang verfligbar ist. Es werden alle
notwendigen Komponenten flir ADNOVA connect auf dem Server installiert,
zusatzlich wird durch ein Workstationsetup die Arbeitsstation flir ADNOVA
connect eingerichtet.

Vor der Benutzung von ADNOVA connect in einem Netzwerk ist zunachst die
Einrichtung von Benutzern in ADNOVA share erforderlich. Die Einrichtung
erfolgt nicht automatisch! Die Handhabung ist im Handbuch und der
Programmbhilfe fir ADNOVA share ausfiihrlich beschrieben.

Folgende Berechtigungsgruppen fir ADNOVA connect sind in ADNOVA share
hinterlegt:

Berechtigungsgruppe | Beschreibung

alle Rechte Der Anwender kann ADNOVA connect
in allen Funktionen bedienen und
konfigurieren

Daten einlesen I;_)er Anwender darf nur Daten zur
Ubertragung an das ADNOVA service
center bereitstellen.

Die Ausstattung der Arbeitsstationen
Auf allen Arbeitsstationen, auf denen mit ADNOVA connect gearbeitet werden
soll, muss das Workstationsetup durchgefiihrt werden. Hierin sind
Arbeitsplatze, auf denen aus ADNOVA finance eine ELSTER-Ubertragung von
Steueranmeldungen /-erklarungen erfolgen soll, eingeschlossen.

Eine Arbeitsstation muss flir alle administrativen Tatigkeiten als DFU-Client
ausgestattet werden (in der Regel ist dies der Arbeitsplatz, von dem aus auch
die Installation auf den Server erfolgte). Auf den anderen Arbeitsstationen kann
ein so genannter Kontroll-Client installiert werden. Der Kontroll-Client ist fiir
eine ELSTER-Ubertragung notwendig, zudem kann der Stand der
Ubertragungen von und ins ADNOVA service center kontrolliert werden und es
konnen Anforderungen flir einen erneuten Verbindungsaufbau gestellt werden.
Ein direkter Start der Datenferniibertragung ist nicht moglich, ebenso wenig
kénnen Anderungen an der Konfiguration von ADNOVA connect vorgenommen
werden.

Die Ausstattung eines Netz-Arbeitsplatzes starten Sie durch den Aufruf der
Datei setup.exe im Verzeichnis \ADNOVA \connect \wsinst.

In einem ersten Dialog miissen Sie sich entscheiden, ob ein DFU-Client oder ein
Kontroll-Client installiert werden soll. Fur die Installation eines Kontroll-Clients
ist keine Konfiguration notwendig, die Konfiguration des DFU-Clients entspricht
der Vorgehensweise auf einem Einzelplatz.
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Es werden keine weiteren Komponenten im Netzlaufwerk installiert, sondern
die notwendigen lokalen Anpassungen der Arbeitsstation (Kopieren von DLL-
Dateien, registrieren von OCX’s, ACTIVE-X-DLL’s etc.) vorgenommen.

 Asszistent zur Konfiguration ADNOVA connect

Yerbindungstyp
Sie kinnen hier den Typ der Yerbindungeeinwahl zum ADMOWVA service center auswahlen.

£ Kontroll Client

Wahlen Sie dieze Option, wenn ADMNOVA connect auf diesem PC
nur zu Kontrollzwecken genutzt wird [z B. Anzeige Status Ubertragungen.
Anzeige Logdateien, Auslozen Holversuche]

& DFU Client

Wahlen Sie diese Option, wenn ADMOVA connect auf diesem PC

zur Datenferniibertragung genutzt wird. Mach erfolareicher K.onfiguration
kann ADMOVEA connect in vollem Urnfang auf diegem PC genutzt
werden.

Abbrechen

Deinstallation

Um ADNOVA connect von Ilhrem Computer zu entfernen, wechseln Sie in die
Systemsteuerung und rufen den Bereich Software auf. Markieren Sie den Eintrag
ADNOVA connect und betatigen die Schaltflache Andern/Entfernen.

Bei der Deinstallation von ADNOVA connect werden aus Sicherheitsgrinden
nur die programmrelevanten Dateien deinstalliert. Alle Anwendungsdaten
bleiben auf der Festplatte erhalten. So sind beispielsweise auch nach einer
Deinstallation die Protokolle der Ubertragungen im Zugriff.

Sollte es gewiinscht sein samtliche Dateien und Verzeichnisse zu entfernen, so
I6schen Sie bitte manuell den Ordner Connect unterhalb des Ordners ADNOVA.

6 ¢ Installation und Deinstallation Handbuch ADNOVA connect



Der erste Start/
Konfiguration

Mit einem Doppelklick auf das lcon ADNOVA connect starten Sie das
Programm. Zunachst wird eine Produktinformation angezeigt, die Ihnen die
Neuerung zur aktuell installierten Version erldutert. Uber die Option Meldung
nicht wieder anzeigen bestimmen Sie, ob diese Produktinformation Ihnen bei
weiteren Starts erneut angezeigt werden soll.

Im Eingangsbildschirm wird Ihnen ein Benutzername vorgeschlagen. Dieser
Benutzername wurde im Laufe der Installation ermittelt und gespeichert. Sie
haben die Moglichkeit sich ein persdnliches Kennwort zu geben.

Wahlen Sie die Schaltflache Kennwort, um ein Kennwort zu hinterlegen,
welches beim zuklinftigen Programmaufruf einzugeben ist bzw. um ein
vorhandenes Kennwort zu andern.

Die Verwaltung von Benutzern und Kennwortern erfolgt tiber die Zusatzkompo-
nente ADNOVA share. Sie finden den Programmaufruf der Benutzerverwaltung
ADNOVA share in lnrem Programmordner ADNOVA.

Modulauswahl

Beim ersten Start von ADNOVA connect erhalten Sie die Meldung, dass
ADNOVA connect noch nicht bzw. nicht mehr korrekt konfiguriert ist.

ADHOYA connect

/;E Die Modulkonfiguration izt nicht korrekt eingerichtet.
ADMOVA Connect ist noch nicht oder nicht mehr karrekt konfiguriert!

Bitte prufen Sie im nachfolgenden Dialog die Einstellungent

Bestatigen Sie die Meldung mit OK und starten Sie so den Konfigurationsassis-
tenten. Sie werden gefragt, welche Module des Programmes konfiguriert werden
sollen. Bitte markieren Sie die Module, die konfiguriert werden sollen. Fir alle
Module finden Sie im Folgenden eine kurze Beschreibung.
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"3 Assistent Konfiguration ADNDYA connect Seite 1 von 7 x|

Modulauswahl
Sie kinnen hier die notwendigen Module auswahlen.

Bitte waahlen Sie fir welche Aufgaben Sie ADMOYA connect nutzen mochten!

5.‘: v Dateniibertragung zum ADMNOYA service center
(llsw [~ ELSTER Dateniibertragung an Finanzamter

@ [ Softwareaktualisierung

Abbrechen |

Dateniibertragung zum ADNOVA service

center
Nach Aktivierung und Konfiguration dieses Moduls haben Sie die Moglichkeit,
Buchfliihrungsdaten zum ADNOVA service center zu libertragen. Diese Funktion
steht ausschlieBlich Buchstellen und Steuerberatern zur Verfligung, eine
Ubertragung von Buchfiihrungsdaten und die Teilnahme an der
Datendrehscheibe wird derzeit nur von der Auspragung ADNOVA finance
Masterline unterstutzt.

Setzen Sie ADNOVA finance Combiline bzw. Profiline ein, aktivieren Sie diese
Option bitte nicht, da dieses Modul flr diese nicht angeboten wird.

ELSTER Dateniibertragung an Finanzamter
Dieses Modul ist zu aktivieren, wenn Umsatzsteuervoranmeldungen tber
ELSTER an das Finanzamt tGbertragen werden mussen.

Automatische Softwareaktualisierung
Aktivieren und konfigurieren Sie dieses Modul, so Giberprift ADNOVA connect
bei jeder Anwahl zum ADNOVA service center, ob eine neue Version verfugbar
ist und ladt diese auf Wunsch herunter.

Auswahl der DFU-Verbindung

Na(_:_h der Modulauswahl bekommen Sie die auf Ihrem Rechner vorhandenen
DFU-Verbindungen angezeigt:

8 e Der erste Start / Konfiguration Handbuch ADNOVA connect



w Assistent Konfiguration ADNO¥A connect Seite 3 von'¥

DFi-Verbindung
Bestimmen Sie hier eine DF-Werbindung.

Adresse Server ADNOVA service center
[193.159.178.230

Bitte wihlen Sie die DFU-Yerbindung zum ADNOVA service center aus:

Auzwahlen |
Prowy |
Aktuelle Auzwahl  LAN-Werbindung
DFU-Gerat:
Telefon-Mr.:

< Zuriick,

Abbrechen |

Wahlen Sie bitte die DFU-Verbindung aus, die Sie als Internetzugang nutzen.
Die Auswahl erfolgt mittels Doppelklick auf die gewtinschte Verbindung oder

durch Markieren der Verbindung mit der Maus und Betatigen der Schaltflache
Auswaéhlen.

Arbeiten Sie mit einer Internet-Verbindung Uber einen Proxy-Server, wahlen Sie
bitte die LAN-Verbindung und betatigen die Schaltflache Proxy.

Einstellungen LAN | _ﬂ
Py | DATEYnet P[D:-:_','I

v Aktivierung Support Prosy-Server

—FTP Prosy-Server
Adresse ServerPort |1EI2_1EB_52_5 : |'| 080
Benutzername | £+ Socksd
Pagzwart | " Socks
—ELSTER Frouy-Server
Adiesse ServerPort [192.168.52.4) Z|3128
Benutzemarne |
Pagswort |

Ok | Abbrechen |

Geben Sie in diesem Fenster die IP-Adresse und den Port des Rechners an, der
aus lhrem Netzwerk heraus die Internet-Verbindung herstellt. Zusatzlich sind
entsprechende Angaben flr die ELSTER Datentibertragung erforderlich.

Im zweiten Register DatevNet Proxy zu den LAN Einstellungen konnen Sie, wenn
erforderlich, die fiir DatevNet erforderlichen Einstellungen vornehmen.

Handbuch ADNOVA connect

Der erste Start / Konfiguration ¢ 9



Proxy  DATEWVRet Proxy |

V¥ &klivierung Support DATEWnet
~FTP Prosy-Server

Adresse Server I1 0252 104 21
Benutzermame Iﬁm 1111000

Passwiort i xxxxxxxxxxxxxxxx

— ELSTER Prosy
Adiesse ServerPort [10.252.104.51 : |a0=0

Ok | Abbrechen

Zugangsdaten zum ADNOVA service center

Haben Sie das Modul Dateniibertragung zum ADNOVA service center ausgewahlt,
werden Sie nun aufgefordert, den von LAND-DATA mitgeteilten
Benutzernamen und das Passwort einzugeben. Diese Angaben haben Sie mit
der Erstauslieferung von ADNOVA connect in einem Anschreiben erhalten.

Weiterhin konnen Sie folgende Optionen aktivieren:

Funktion Beschreibung

Prifung der StandardmaRig Gberprift ADNOVA connect
Verfligbarkeit des | mittels PING, ob der Empfangsserver fiir die
ADNOVA service | Datenibertragung verfligbar ist. So wird
centers mittels sichergestellt, dass die Verbindung korrekt
PING aufgebaut werden kann. Hierzu wird das
Standardprotokoll ICMP benutzt.

Die Prifung mittels PING kann deaktiviert
werden, wenn dieser durch eine Firewall
bewusst blockiert wird.

Aktivierung Zur Erhéhung der Sicherheit bei einer
verschlisselte Datenlibertragung tGber das Internet ist es
Datentlibertragung | moglich, eine 128-Bit-Verschllisselung zu
aktivieren. LAND-DATA hat sich fir die
Verschllisselung der Firma VeriSign
entschieden. VeriSign ist weltweit tatig und
wird unter anderem von den deutschen
Sparkassen im Home-Banking-Bereich
eingesetzt.
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Funktionstest

Im letzten Konfigurationsschritt erhalten Sie einen Gesamtliberblick Gber die
vorgenommenen Einstellungen.

Uber die Schaltfliche Weiter wird ein Funktionstest durchlaufen, der auch einen
Verbindungstest vornimmt.

Gesamttest
Ez wird ein abschliefender Test der Konfiguration wargenonmmen.

Test Anmeldung lokale D atenbank
Test Anmeldung lokale Datenbanktabellen

+

«

«  Test DFU Verbindung zum ADMOVEA service center
" TestFiletransfer

«  Test DFU Verbindung ELSTER Dateniibertragung
+  TestELSTER Datenubertragung

Protokall... |
< Zurlick | i eiter | Eertigstellenl

Jetzt ist ADNOVA connect fiir die Nutzung der von lhnen ausgewahlten Module
konfiguriert. Sollte der abschlieRende Test nicht erfolgreich verlaufen, konnen
Sie sich unter Ubersicht - Status - Protokolle die Fehlermeldungen ansehen.
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Nutzung des ADNOVA service
center

Leistungen aus dem ADNOVA service center

Das ADNOVA service center der LAND-DATA bietet Buchstellen bzw.
Steuerberatungskanzleien den umfassenden Service fiir die Mandanten-
betreuung. Das Leistungsspektrum umfasst Archivierung, Druck, Data-
warehouse und Datendrehscheibe.

Die Kommunikation mit dem ADNOVA service center erfolgt aus den
Programmen ADNOVA finance und ADNOVA office Gber die
Ubertragungssoftware ADNOVA connect.

Archivierung lhrer Mandantendaten
Sie speichern die Daten lhrer Mandanten fiir die Dauer der gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht im ADNOVA service center. Alle abgeschlossenen
Wirtschaftsjahre sind abrufbar und konnen bearbeitet, samtliche Auswertungen
erstellt und gedruckt werden, Anpassungen an Betriebsprifungen sind jederzeit
maoglich. Datenubertragung und —abruf werden in ADNOVA finance
angestofRen, ADNOVA connect sorgt flr Transport und Protokollierung.

Ilhr Vorteil: Eine sichere Aufbewahrung der Daten bei einem professionellen
Partner, dadurch Platz- und Ressourcenersparnis im Hausnetz und eine 24-Std.-
Verflugbarkeit der gesicherten Mandantendaten.

Druck von Mandantenunterlagen
LAND-DATA erstellt Mandantenunterlagen im Hochleistungsfarbdruck - von
den laufenden Auswertungen bis zum fertig konfektionierten Jahresabschluss-
ordner. Selbstverstandlich mit Ihrem Logo und sortiert nach Mitarbeitern und
Mandanten. Die Bestellung erfolgt komfortabel in ADNOVA finance, auch hier
sorgt ADNOVA connect flir Transport und Protokollierung - die Lieferung der
fertigen Unterlagen erfolgt innerhalb von 24 Stunden frei Haus.

Ihr Vorteil: Sie bieten lhren Mandanten reprasentative Auswertungen im
Farbdruck mit Logo zu niedrigen Druckkosten an. Die Liefersortierung erfolgt
entsprechend den Kanzleiablaufen.
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Datendrehscheibe
Uber die Datendrehscheibe werden lhnen via ADNOVA connect Kontoauszugs-
informationen lhrer Mandanten zur Verfiigung gestellt. Und dies nicht nur fur
Bankdaten, sondern auch im Bereich der Warenwirtschaft. Mit dem
Kontierassistenten werden diese Datensatze in die Buchflihrung tibernommen.

Ihr Vorteil: Es entstehen weniger Eingabefehler durch die Ubernahme von
Daten bei gleichzeitiger Kostenersparnis. Die Bearbeitungszeiten der
Buchhaltung verkiirzen sich um bis zu 60 %. lhnen und lhren Mitarbeitern
verbleiben somit mehr Kapazitaten fir die Beratung lhrer Mandanten.

Betriebsarten

Das Programm kann im so genannten Servermodus betrieben werden.
Das heil3t, dass auf Grundlage der getatigten Einstellungen (siehe: Aufgaben)
ein Verbindungsaufbau automatisch vorgenommen wird. Es ist moglich, eine
Ubertragung durch die erreichte Anzahl der bereitgestellten Dateien oder in
festen Zeitintervallen auszuldsen. Dabei ist es egal, ob es sich um einen
Einzelplatz oder um eine Netzinstallation handelt.

Mit dem in der Verknlipfung an die Befehlszeile angefligten Parameter /Server
kann ADNOVA connect auch bereits beim Starten konfiguriert werden. Die
Unterscheidung von Grol3- und Kleinschreibung ist nicht relevant. So wird
ADNOVA connect beim Programmstart automatisch in den Servermodus
gestellt und arbeitet im Hintergrund bereitgestellte Ubertragungen aus dem
ADNOVA service center ab.

i Wird ADNOVA connect im Servermodus in einem Netzwerk betrieben,
kann von jedem Kontroll-Client eine Anforderung fiir einen Verbindungs-
aufbau gestellt werden. Es wird sofort ein Verbindungsaufbau vorgenommen,
unabhangig von den fur den Servermodus definierten Kriterien. Von jedem
eingerichteten Kontroll-Client kann eine derartige Anforderung gestellt werden.

@ Neben dem Servermodus kann auch ein manueller Start der
Verbindung erfolgen. Dies geschieht lGiber die Funktion Sofortstart, bei der die
Verbindung einmalig aufgebaut wird.
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Ubersicht der aktivierten Module und Protokolle

Im linken Fenster des Programms ADNOVA connect finden Sie eine Ubersicht
uber die konfigurierten Programmfunktionalitaten. Hier haben Sie die
Mdoglichkeit, Informationen zum Status von Ubertragungen, Verbindungs-
ablaufen und Statistiken aufzurufen. So finden Sie beispielsweise im Bereich
Dateien eine Auflistung aller in ADNOVA connect angemeldeter Dateien
unabhéangig von ihrem Bearbeitungsstatus. In der Ubertragungsstatistik wird die
Anzahl der gesamt erfolgten und der fehlerhaften Ubertragungen aufgelistet.
Im Bereich Status finden Sie die Tages- und Einzelverbindungsprotokolle.

Ubersicht |
\;‘7 ADNOVA connect
=] 5 ADNOWA service center
= 53 Dateien
i @ angemeldete Dateien
offene Antwortdateien
gezendete Dateien
[ empf. Antwortdateien
= -%g [bertragungsstatistik
b E,E‘ Ubertragung
[=-€k= ELSTER
= ﬁj Dateien
i@ angemeldete Dateien
gezendete Dateien
e fehlerhafte Dateien
=] @ Softwareaktualizsierung

[ E‘" Pratakoll Softwarsakbual.

.;_. 53 tatus

53 Yerbindungsprotokolle
L& Protokolle
.68 Protokoll Konfiguration
i:]---m Aufgaben

L E'" Auzgefihrte Aufgaben

ADNOVA connect Ubersicht

Hier werden lhnen beim Programmstart alle noch auszufihrenden Aktivitaten
sowie allgemeine Informationen angezeigt. Bei vorhandenen Aktivitaten haben
Sie die Méglichkeit, liber die Schaltfliche Starten eine Ubertragung zum
ADNOVA service center auszufiihren.

ADNOVA service center Dateien
Im Bereich Dateien finden Sie eine Auflistung aller in ADNOVA connect
angemeldeten Dateien unabhangig von ihrem Bearbeitungsstatus. Hier kann
Uberprift werden, in welchem Status sich die Dateien befinden, ob und wenn ja
welche Fehler in der Datenlbertragung aufgetreten sind und wer der Besitzer
der Datei ist.

L__Jnterschiedliche Sichten bzw. Filter erleichtern die Ubersicht tiber den
Ubertragungsstatus.
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angemeldete Dateien
Hier finden Sie alle Dateien aufgelistet, die in ADNOVA connect angemeldet,
aber bislang nicht Ubertragen wurden. Arbeiten Sie nicht im Servermodus
mussen Sie Uber die Schaltflache Sofortstart eine Verbindung zum ADNOVA
service center herstellen, um die angemeldeten Dateien zu Gbertragen.

Dateien kdnnen auch einfach per Drag & Drop zur Ubertragung bereitgestellt
werden. Markieren Sie dazu die angeforderte Datei und ziehen Sie bei
festgehaltener linker Maustaste in den Filter angemeldete Dateien.

offene Antwortdateien
Dieser Filter ermdglicht lhnen eine Ubersicht aller Dateien, die bereits gesendet,
deren Antwortdatei aber bislang noch nicht empfangen wurde. In der Regel
werden alle Dateien innerhalb kurzer Zeit im ADNOVA service center
abgearbeitet und die Antwortdateien zur Abholung bereit gestellt. Offene
Antwortdateien konnen folgende Ursachen haben:

Die Bearbeitung im Rechenzentrum ist noch nicht abgeschlossen.

Die Bearbeitung im Rechenzentrum ist abgeschlossen. Sie haben
jedoch noch keine erneute Verbindung hergestellt, um die
Antwortdatei abzuholen.

Die Bearbeitung im Rechenzentrum konnte auf Grund eines
Fehlers nicht durchgefiihrt werden.

Sollten Antwortdateien langer als 24 Stunden offen sein, gehen Sie bitte wie
folgt vor:

Initiieren Sie einen erneuten Auftrag zum Verbindungsaufbau durch Betatigung
der Schaltflache Anforderung. Danach miissen Sie den Servermodus oder
Sofortstart aktivieren. ADNOVA connect wird sofort eine erneute Verbindung
zum ADNOVA service center aufbauen und versuchen, vorliegende
Antwortdateien abzuholen.

Erhalten Sie weiterhin keine Antwortdateien, setzen Sie sich bitte mit dem
LAND-DATA Benutzerservice in Verbindung. Fir eine Bearbeitung benotigen
wir lhren Absendernamen und die betreffende Betriebsnummer.

So erreichen Sie unsere Hotline:

Telefon Fax
Tel. 04262 304-360 Fax. 04262 304-272

E-Mail: support@landdata.de

Montag — Donnerstag 08:00 bis 17:00 Uhr
Freitag 08:00 bis 14:00 Uhr

Handbuch ADNOVA connect Nutzung des ADNOVA service center ¢ 15



gesendete Dateien
In dieser Sicht finden Sie alle Dateien, die erfolgreich zum ADNOVA service
center gesendet wurden, unabhangig ob eine Antwortdatei aussteht,
abgearbeitet wurde oder gar nicht erwartet wird.

empfangene Antwortdateien
Nach Empfang der Antwortdatei werden lhre Ubertragungen in dieser Filterein-
stellung aufgelistet. So kénnen Sie jederzeit (iberpriifen, welche Ubertragungen
in ADNOVA connect abgearbeitet wurden. Je nach Dateityp kann eine
Weiterverarbeitung in ADNOVA finance notwendig sein (siehe auch:
Handbuch/Hilfe ADNOVA finance, Kapitel Extras und Dienste - ADNOVA service
center).

Sollte sich ADNOVA finance nicht im gleichen Netzwerk bzw. auf dem gleichen
Rechner wie ADNOVA connect befinden, konnen Sie die Antwortdateien auf
einen Datentrager kopieren und anschlieend in ADNOVA finance einlesen.
Voraussetzung ist eine entsprechende Konfiguration beider Programme.

Ubertragungsstatus
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die moglichen Dateistati und ihre
Bedeutung.

Status | Bedeutung

1000 Betrieb fiir die Erstellung der Ubertragungsdatei bereit
gestellt (Status vor Dateierstellung).

1100 Betrieb wird als Abruf gesendet (Neuanlage Status vor
Dateierstellung)

1201 Sicherung konnte nicht erzeugt werden

1202 Nicht genligend Plattenspeicher verfligbar bzw. Sl-
Verzeichnis konnte nicht angelegt werden

1203 Betrieb durch einen anderen USER gesperrt

1204 Fehlende / defekte Betriebsdateien

1205 Betrieb nicht vorhanden

1206 Abbruchkennzeichen fiir Ubertragung / Abruf gesetzt

1207 Abrufe abgebrochen, da noch Ubertragungen ausstehen

1208 Fehler bei der Konvertierung des Betriebs

1209 Fehler beim Verarbeiten von Buchungen

1210 Fehler bei der Saldenkorrektur

1211 Fehler beim Vortragen der Daten

1212 Differenz von WJ zwischen zentralen Dateien und
Betrieb
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2000 Betrieb wurde erfolgreich zur Ubertragung angemeldet
(Status nach Dateierstellung)

2009 Fehler beim Filetransfer (Dateien werden bei
nochmaliger Verbindung Ubertragen)

4000 Betrieb wurde erfolgreich zum ADNOVA service center
Ubertragen

5000 Antwortdatei wurde vom ADNOVA service center

abgeholt. (Betriebsdatenabrufe kdnnen jetzt mit der
Tastenkombination Alt+U Gbernommen werden)

5010 falsche Version der Abrufdatei (Betriebsdatenabruf
wurde mit einer alteren Version erzeugt als bei der
Ubernahme)

8500 Antwortdatei empfangen

9000 Statusabgleich zwischen ADNOVA finance und
ADNOVA connect erfolgt

9013 Fehler bei der Ubernahme der Abrufdatei (Detailinfo mit

der Tastenkombination A/t+/ im Ubertragungsprotokoll
anzeigen lassen)

Manuelle Bereitstellung
Soll aus Anwendungen, die nicht auf das definierte Austauschverzeichnis
zugreifen konnen, Daten Ubertragen werden, so ist ein Datenaustausch aus
einem beliebigen Verzeichnis madglich. Dies kann zum Beispiel der Fall sein,
wenn ADNOVA finance auf mehreren nicht verbundenen Einzelplatz-PCs
installiert ist, ADNOVA connect und die Ubertragungsinfrastruktur (ISDN,
Modem, DSL) aber nur auf einem dieser PCs vorhanden ist.

Die manuelle Bereitstellung ist auf die Dateitypen von ADNOVA finance
beschrankt. Das heil3t, es werden nur Betriebsabrufe, Betriebsdaten oder
Abrechnungsdaten in dem jeweilig ausgewahlten Verzeichnis angezeigt. Uber
den Dialog ADNOVA service center - ADF Daten anmelden kdnnen die zu
ubertragenden Dateien in das Austauschverzeichnis eingelesen werden. Die
Ubertragung erfolgt entsprechend des von lhnen konfigurierten Zeitplans bzw.
per Sofortstart.

Bei der Auswahl des Menlpunktes ADNOVA service center - ADF Daten anmelden -
ADF Daten von Datentréger werden alle Dateien des ausgewahlten Datentragers
automatisch zur Ubertragung angemeldet.

Um im ADNOVA service center abgearbeitete Antwortdateien auf den
Datentréger zuriickzukopieren, markieren Sie in der Ubersicht unter empfangene
Antwortdateien die jeweilige Datei und rufen dann die Funktion ADNOVA service
center - ADF Daten anmelden - ADF Daten auf Datentrédger auf.
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Sonstige Dateien bereitstellen
Neben Anwendungsdaten aus der ADNOVA Familie konnen auch beliebige
andere Dateien transferiert werden. Dies kann beispielsweise zur Problem-
analyse notwendig werden. Datenbestande konnen auf diesem Weg dem
LAND-DATA Benutzerservice ebenfalls zur Verfigung gestellt werden.

Uber den Meniipunkt ADNOVA service center - sonstige Dateien kdnnen Dateien
aus beliebigen Verzeichnissen des Rechners bzw. des Netzwerkes in das
Austauschverzeichnis eingelesen werden. Die Ubertragung erfolgt
entsprechend der Konfiguration.

ELSTER Dateien

Im Bereich Dateien finden Sie eine Auflistung aller in ADNOVA connect fur die
ELSTER Datentbertragung angemeldeten Dateien unabhangig von ihrem
Bearbeitungsstatus. Hier kann tberpruft werden, in welchem Status sich
Dateien befinden, ob und wenn ja, welche Fehler in der Datenlibertragung
aufgetreten sind und wer der Besitzer einer Datei ist.

L__Jnterschiedliche Sichten bzw. Filter erleichtern die Ubersicht zum
Ubertragungsstatus.

angemeldete Dateien
Hier finden Sie alle Dateien zur ELSTER Datentibertragung aufgelistet, die in
ADNOVA connect angemeldet, aber bislang nicht Gbertragen wurden. Arbeiten
Sie nicht im Servermodus mussen Sie Uber die Schaltflache Sofortstart eine Ver-
bindung zum ADNOVA service center herstellen, um die angemeldeten Dateien
zu Ubertragen.

gesendete Dateien
In dieser Sicht finden Sie alle Dateien, die per ELSTER Datentibertragung
erfolgreich zum Rechenzentrum der Oberfinanzdirektion Miinchen gesendet
wurden.

fehlerhafte Dateien
In dieser Ansicht werden alle fehlerhaften Dateien zur ELSTER
Datenubertragung abgelegt. Dabei kann es sich z.B. um Probleme bei der
Dateiannahme seitens der OFD sowie inhaltlich falsche Dateien handeln.

Protokolle in der Ubersicht
Im unteren Bereich der Ubersicht finden Sie Protokolle zu allen ausfiihrbaren
Aufgaben. Insbesondere in Fehlerfallen geben die Protokolle wichtige
Auskiinfte iber mogliche Storungen im Verbindungsaufbau zum ADNOVA
service center.
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'EI@ Softwareaktualizierung
Praotokoll S oftwareaktual
'Elﬁj Status

& Yerbindungsprotokolle
.65 Protokolle

6 Pratokall Konfiguration

Protokoll Softwareaktualisierung

In diesem Protokoll wird der Downloadvorgang fir die Aktualisierungen der
ADNOVA Produkte protokolliert.

ADMOY & Software Aktuslizierung - Donnerstag 1:5.09.2005 1.3:28:31

Allgemeine Informationen
Lokale IP: 127.001
Benutzername: ADMIMISTRATOR
Camputername: SUPPORTZ
Programin; ADMOWA connect 2006
Inztallationspfad: DoWdnovabconnect

13:28:36
13:26:36

“Yerbindung zum FTP-Zerver(193.159 175 2307 authauen

“erbindung mit MEMNICliertlP 217154249101 wurde hergestelt

Verbindungsprotokoll

Durch Klicken auf den Bereich Verbindungsprotokoll wird im rechten
Bildschirm eine Liste aller verfligbaren Verbindungsprotokolle angezeigt. Die
Protokolle werden fortlaufend durchnummeriert und fiir jeden einzelnen
Verbindungsaufbau erstellt.

I 0] i Startzeit i Ende Zeit I Benutzer i Werbindung I Rechner I
f 3 02052007 15:3203 02052007 153210  BSA LANAerbindung  W045018
o 20 02052007 152324 02052007 152345  BSA LaM-Aerbindung /045018
f 7 0205200715193 02052007 151942 BSA LaM-Aerbindung /045018
f 78 02082007 151700 Q2052007 151701 BSA LANVerbindung /045018
of 77 02052007 092229 02052007 09.2233  BSA LaM-Aerbindung /045018
f 75 19.04.2007 17:0855  19.04.2007 170303 BSA LaM-Aerbindung /045018
of 75 13.04.2007 13:2360 13042007 132357 BSA LaM-erbindung /045018
of 74 13042007 1322652 13042007 132306 BSA LANAerbindung 045018

Im Protokoll ist der gesamte Verbindungsauf- und -abbau dargestellt. Start,
Ende und Benutzer der jeweiligen Verbindungen sind aufgefiihrt.
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131701 RAS CLientlP:

151701 FTP-Yerhindung wird hergestelt

151701 Connecting to FTP server.

151701 Attermnpting to connect to server.

181701 Socket connection established.

181701 Statting secure channel handshake.

151701 Sending 78 bytes of handshake data.

151701 Receiving 1334 bwtes of handshake data.

151701 Sending 182 handshake bytes.

151701 Receiving 43 bytes of handshake data.

151701 2150605 C=DE, S=Nds, L=Vizzehoevede, O="LAND-DATA Ges. fuer Verarbeitung landwirtschaftlicher
Daten mbH ", QU=IT, OU=Terms of use at weewe verisign.comirpa (C105, CN=acs01 landdstade O="YeriSign Trust Metwork,
QU="veriZign, Inc.", OU=YeriSign International Server CA, - Class 3, OU=wwwwe verisign.com/CPS Incorp by Ref. LIABILITY
LTD ()97 YeriSion OK Wahr

151701 Megotisted S5L parameters: Protocol: TLS1 Cipher: RC4 Cipher strength: 128 Hash: MDS Hash strength: 128
Key exchange: RSA Key exchange strength: 1024

151701 Connected.

151701 220 SurgeF TP acs01 landdsta de (Version 2 3a1)

151701 331 Passweord required for h010_TestLD_003.

181701 230- Aligs Real path Access

151702 230- ¥ fdhidiz read+ywrite+nomkdir

151702 230 User b010_TestLD_003 logged in.

181702  Keine Sendedateien vorhanden

Eine automatische Loschung der Verbindungsprotokolle konfigurieren Sie im
MenUpunkt Extras - Optionen - Bereich Allgemein.

Protokolle
Hier finden Sie Tagesprotokolle zu den in ADNOVA connect durchgefiihrten
Aktivitaten. Treten in der Datentbertragung Fehler auf, werden hier bezogen
auf die ID der Ubertragung entsprechende Informationen abgelegt. Diese
Protokolle sind insbesondere fur eine Problemanalyse notwendig und hilfreich.

Das Datum der Protokollierung finden Sie im Dateinamen: PJJMMTT.log

[ ateiname I [ atim I [arafe i
POFOR07 log 07 052007 08:05:54 1.296
PO7OR04. log 04.05.2007 12:54:47 1.351
PO70R02 lag 02.05.2007 16:53:25 1.783

Im Folgenden ist ein beispielhafter Auszug eines Tagesprotokolls dargestellt.
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Dekail

02052007 09:22: 23 WSWW04501 8 Modul ADCC modADCGobalInit ADCPath Programm( 8 DoOBDRNOY Aconnect,
02.05.2007 09:22: 23 WSWW04501 5 Modul ADCC modADCGlobal Init App Pathi17): DAADNOY &\connect

02.05.2007 09:22: 23 WSW04501 8 Modul: ADCC modADCGlobalInit IP-Adresse mit GetHostIP ermitteln

0205 2007 09:22: 29 WS \Wi04501 & Modul ADCC frmYerbindung YerbindungHerstellen Start Prifung Offlinetode
02.05.2007 09:22:29WS 04501 5 Modul: ADCC frmerbindung . YerbindungHerstellen Ende Prifung Offlinebode
02052007 09: 2229 WSWW04501 & Modul ADCC frimerbindung. YerbindungHer stellen Yerbindung mit LAN-Yerkbindung
weurde hergestellt

02052007 009:22: 38 WSA04501 8 Modul ADCC frimYerbindung. VerbindungHer stellen. Start Prifung OfflineMode
02.05 2007 09:22: 35 WE\Wi04501 & Modul: ADCC frmerbindung YerbindungHerstellen Ende Prifung Offlinebdode
02.05.2007 09:22:358 WS \W04501 5 Modul ADCC frm'erbindung . YerbindungHer stellen Yerbindung mit LAM-Yerbindung
el cle hergestelt

0205 2007 09:22: 39 W= 204501 8 Modul ADCC frmYerhindung YerbindungHerstellen =tart Prifung Offlinetode
02052007 00922239 WeS04501 8 Modul ADCC frim'Yerbindung. VYerbindungHer stellen. Ende Prifung Offlinedode
02052007 09:22: 38 WSW04501 8 Modul ADCC frimerbindung . WerbindungHer stellen Yerbindung mit LAR-Yerbindung
weurde hergestellt

02.05.2007 151446 WSW04501 8 Modul ADCC modADCGobalInit ADCPath Programm( 81 DoLDRNOY Aconnecty
02.05.2007 151446 WSWW04501 5 Modul: ADCC modADCGlobal Init App Pathi1 7 DOADMNOY &\connect

02.05.2007 151446 WSWW04501 5 Modul: ADCC modADCGlobalInit IP-Adresse mit GetHostIP ermitteln

02.05.2007 15:17:01 WSAW04501 8 Modul: ADCC frmberbindung . VerbindungHer stellen Start Prifung Offlinetode
02052007 151701 WSW04501 8 Modul ADCC frmYerbindung YerbindungHerstellen Ende Prifung Offlinedode
02.05.2007 151701 WSAwi04501 8 Modul ADCC frmterbindung. VerbindungHer stellen Yerbindung mit LAN-Yerbindung
weurde hergestelt

02.05.2007 151935 WS \W04501 8 Modul: ADCC frmtYerbindung.VerbindungHerstellen Start Prifung Offlinetade
02.05.2007 15:19:35WSWW04501 8 Modul ADCC frimterbindung VerbindungHer stellen Ende Prifung Offlinetode
02052007 151935 WS \W04501 5 Modul ADCC frmerbindung YerbindungHer stellen Yerbindung mit LAN-Yerbindung

Die Protokolle konnen, wenn in ADNOVA connect die Datenilibertragung zum
ADNOVA service center aktiviert ist, komfortabel per Drag & Drop in den Bereich
angemeldete Dateien gezogen und so zum LAND-DATA Benutzerservice im
Supportfall Gbertragen werden.

Eine automatische Loschung der Tagesprotokolle konfigurieren Sie im
MenUpunkt Extras - Optionen - Bereich Allgemein.

Protokolle Konfiguration
Dieses Protokoll listet alle Schritte auf, die bei der Konfiguration von ADNOVA
connect mit Hilfe des Einrichtungsassistenten vorgenommen wurden
(Menupunkt Extras — Konfiguration bzw. beim ersten Start von ADNOVA
connect).

Protokoll ausgefiihrte Aufgaben
In diesem Protokoll werden samtliche ausgefuihrten Aufgaben chronologisch
mit Start— und Endezeitstempel aufgelistet.

Aktualizienr ormationen
Datenubertragung zum ADMOVA service center
ELSTER Aktualizierung 07 052007 02:03:42 07082007 08:04:36
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Protokolldateien per Drag & Drop bereitstellen
Protokolldateien kénnen Sie auch einfach per Drag & Drop zur Ubertragung
bereit stellen. Markieren Sie dazu die angeforderte Datei und ziehen Sie diese
bei gedrickter linker Maustaste in den Filter angemeldete Dateien.

Mit dem nachsten Verbindungsaufbau werden die entsprechenden Dateien
Ubertragen und liegen so dem LAND-DATA Benutzerservice schnell und
unkompliziert vor.

Nutzen Sein diese eine einfache Maoglichkeit, um aus dem Bereich Status
Protokolldateien zu einzelnen Ubertragungen oder Dateien
Verbindungsprotokollen zur Verfigung zu stellen, die zur Problembehandlung
vom Benutzerservice von Ilhnen angefordert wurden.

Aufgaben
In ADNOVA connect konnen Sie fiir alle Aktivitaten Aufgaben fiir eine
wiederholte automatische Ausfiuihrung konfigurieren. Unten im Bereich
Ubersicht finden Sie die Aufgaben. Bei Anklicken werden im rechten
Bildschirmbereich alle vordefinierten Aufgaben fiir die in ADNOVA connect
konfigurierten Module aufgelistet. Mit einem Doppelklick der Maus 6ffnen Sie
die Eigenschaften der jeweilige Aufgabe und legen hier die Modalitaten zur
Ausflihrung fest.

Achtung! Es werden lhnen nur die Aufgaben angezeigt, die im Dialog Optionen
von lhnen aktiviert wurden. Folgende Aufgaben konnen Sie aktivieren:

Aufgabe Erlauterung
Datenlibertragung zum Diese Aufgabe dient zur
ADNOVA service center Ubertragung von Buchflihrungs -,

Abrechnungs -, Cross Compliance-,
Bankdaten und sonstigen Dateien.

Antwortdatei vom Hier legen Sie fest, in welchem
ADNOVA service center Zeitraum nach einer Ubertragung
abholen von Buchflihrungsdaten die

Antwortdateien automatisch geholt
werden sollen. AulRerdem gibt es
die Moglichkeit ein Intervall
festzulegen, um nach einem
erfolglosen ersten Versuch die
Antwortdateien zu holen, ohne die
Konfiguration dandern zu miissen
weitere Holversuche definieren
kann.
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Autom.
Aktualisierungsinformationen

Hier legen Sie fest, ob und wann
eine autom. Aktualisierung fir
ADNOVA finance und ADNOVA
connect erfolgen soll.

Aktualisierung im
Servermodus herunterladen

Mit dieser Aufgabe kénnen Sie
definieren, wann Aktualisierungen
heruntergeladen werden sollen.

ELSTER Aktualisierung

Hier steuern Sie die Aktualisierung
des ELSTER Moduls. Mogliche
Aktualisierungen werden von
einem Server bei der OFD
Muinchen heruntergeladen. Mit der
Teilnahme an der ELSTER
Datentlibertragung verpflichten Sie
sich, auch an der ELSTER
Aktualisierung teilzunehmen.

ELSTER Datentiibertragung

Es kann eine zeit- bzw.
Ubertragungsabhangige Steuerung
der Ubertragung von ELSTER
Daten vorgenommen werden.

Abruf Bank-/"WW-Daten

Es kann zeitgesteuert ein Abruf der
Daten von der Datendrehscheibe
definiert werden.

Antwortdatei Bank-/\WWW-
Daten vom ADNOVA service
center abholen

Es kann zeitgesteuert die
Antwortdatei fur einen Abruf der
Bank-/WW-Daten zurtickgeholt
werden.

Dateniibernahme Bank-/WW-
Daten

Diese Aufgabe steuert die
Ubernahme der abgerufenen Daten
von der Datendrehscheibe. Es ist
hierfur erforderlich, dass an dem
Ubernehmenden Rechner eine
Installation von ADNOVA finance
vorhanden ist.

Hinweis: Der Rechner muss die
Systemanforderungen erfiillen.

Datentibertragung
Abrechnungsdaten

Mit dieser Aufgabe kann eine
regelmaldige Ubertragung der
Abrechnungsdaten initiiert werden.

Bei allen Aufgaben haben Sie die Moglichkeit, diese zeitgesteuert ablaufen zu
lassen. Sie konnen taglich, wochentlich oder zu einer festen Uhrzeit eine
Verbindung aufbauen lassen. Des weiteren besteht die Moglichkeit der

Steuerung auf Grund der Anzahl zu tUbertragender Dateien. In diesem Fall wird

erst dann eine Verbindung aufgebaut, wenn die voreingestellte Anzahl von zu
ubertragenden Dateien erreicht ist. Aul3erdem werden die letzte Anderung

sowie die letzte und nachste geplante Ausfiihrung der Aufgabe mit Uhrzeit und

Datum gespeichert.
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Die Schaltflache Reset in den Eigenschaften der Aufgabe bietet Ihnen die
Moglichkeit, eine definierte Aufgabe beliebig oft zu wiederholen. Wenn Sie die
Schaltflache betatigen, wird die Ausfuhrungszeit zurlickgesetzt und die Aufgabe
kann erneut ausgefuhrt werden.

Bitte fuihren Sie einen Reset nur nach Aufforderung durch den LAND-DATA
Benutzerservice durch!

Bei den beiden Aktualisierungsaufgaben ist zusatzlich ein Eingabefeld fiir die
Beschrankung der Dateigrof3e implementiert.

Hinweis:

Es empfiehlt sich bei grof3eren Aktualisierungen die Aufgabe so
einzustellen, dass der Download in der arbeitsfreien Zeit
stattfindet, um Beeintrachtigungen durch Performanceverluste und
eine etwaige Verzogerung von zu ubertragenden Dateien zu
vermeiden.

Optionen Allgemein

Im Menlipunkt Extras - Optionen - Allgemein werden lhnen die gewéhlte DFU-
Verbindung und die IP-Adresse des Servers im ADNOVA service center
angezeigt. Weiterhin legen Sie fest, in welchen Intervallen nicht mehr benétigte
Dateien und Protokolleintrage vom Programm automatisch geldscht werden.
Dies ist sowohl im permanenten Betrieb, als auch bei der einzelnen
ubertragungsbezogenen Nutzung von ADNOVA connect maoglich.
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Optionen

i - DFU erbindung

E~ ADMOVA service center

€l ELSTER Auzwahlen
'?é’) S oftwareaktualisierung
Prowy

Aktuelle Auszwahl:  LAM-Yerbindung

Server ADMOVA service center

Adresse: [91.216.23.60

Einstellungen Protokolle und Dateien aufraumen

v Loschen von Pratokolleintragen und abgearbeiteten Dateien die alker
|2U _:l—l Tage zind

W Lioschen von Protokeolleintrdgen und nicht abaearbeiteten Dateien die Slter
= .
IEU = Tage =ind

¥ Enweiterte Protokollierung aktivieren
™ FTP Pratakollierung aktivieren

‘wartung Datenbank
Die Yerbindung zur Datenbank fur ' artungzarbeiten wird geschlossen

vorn [onoo bis  [o0:00

Ok I Abbrechen Ubemehmen

Fir abgearbeitete Dateien (Status = 9000) erfolgt die Léschung bei einem be-
stimmten Alter der Dateien. Flir nicht abgearbeitete Dateien (Status < 9000)
kann ein separater, in der Regel hoherer Wert festgelegt werden. Die Standard-
werte sind 20 bzw. 50 Tage, sehr hohe oder sehr niedrige
Ubertragungsfrequenzen kénnen jedoch auch andere Werte sinnvoll machen.
In der Regel gilt, dass eine hdohere Ubertragungsfrequenz geringere
Wartungsintervalle sinnvoll macht.

Erweiterte Protokollierung aktivieren
Ist die Erweiterte Protokollierung aktiviert, werden sowohl die Konfiguration
wie auch die Ubertragung protokolliert. Gerade im Fehlerfall bietet das
Tagesprotokoll eine hilfreiche Unterstiitzung zur Behebung des Problems.

FTP Protokollierung aktivieren
Wenn die FTP Protokollierung aktiviert wird, wird die eigentliche
Dateilibertragung (file transfer), angefangen mit der Anmeldung des Benutzers
im ADNOVA service center mit jedem einzelnen Schritt protokolliert. Sollte die
Checkbox nicht aktiviert sein wird die Ubertragung lediglich in verkiirzter Form
protokolliert.
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Optionen ADNOVA service center

Im Menlpunkt Extras - Optionen - ADNOVA service center werden im Bereich
Benutzereinstellungen die Zugangsdaten fur die Datenbank im LAND-DATA
Rechenzentrum angegeben. Diese Zugangsdaten erhalten Sie mit der Software
von LAND-DATA.

%

i .
ET allgemein ) v ADMOVE service center aktiv
:| ELSTER - Benutzer-Eingtellungen
@ Softwareaktualizsiering Behiltzemame: |'3'1 T¥ToslLDAO0G
Kenrwort: s
Sicherheit
ot Sig kdnnen die Yerschlizselung aktivieren, wenn Sie die
? ~. D ateniibertragung Lber dag Intemet ausfibren.
[ &ktivierung verschlizzelte Datentibertragung [128 Bit)
A s
W4 VeriSign
i TRUST NETWORK™
Ok, | Abbrechen | [bernehmen |

Im Bereich Sicherheit ist es optional moglich, eine SecureSocketLayer-
Datenubertragung zu aktivieren.

Bei dieser verschliisselten Dateniibertragung wird vor der eigentlichen Uber-
tragung zwischen dem Server (ADNOVA service center) und dem Client
(ADNOVA connect) ein zufallig ermittelter Schlissel abgeglichen. Dieses
Verfahren erhéht die Sicherheit lhrer Ubertragung zusétzlich. Es ist bisher fiir
Aul3enstehende nicht moglich gewesen, einen derartigen Verschlisselungs-
mechanismus zu entziffern.

Optionen ELSTER

Im Menlpunkt Extras - Optionen ELSTER werden lhnen die bei der Konfiguration
getatigten Einstellungen angezeigt und kénnen verandert werden.

Bei einer Nutzung von ADNOVA connect im Netzwerk kann zwischen einem
direkten Versand vom Arbeitsplatz und einer Bereitstellung fir ADNOVA
connect gewahlt werden. Voraussetzung fur den direkten Versand ist, dass
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ADNOVA connect als Kontroll Client auf dem jeweiligen Arbeitsplatz installiert
ist und eine Internetverbindung tber einen Proxy-Server hergestellt wird.

Uber die Schaltfliche Test ELSTER kann eine Testiibertragung initiiert werden,
um den Verbindungsaufbau zu testen.

Mit den Checkboxen Meldungen des ELSTER Telemoduls werden nicht angezeigt
und Druckdialogbox anzeigen, konnen Statusmeldungen der ELSTER
Ubertragung unterdriickt werden. Diese Option sollte aktiviert werden, wenn
ADNOVA connect im Servermodus arbeitet. Durch ELSTER-Statusmeldungen
wird der fortlaufende Betrieb im Servermodus solange unterbrochen, bis die
jeweilige Meldung mit ok bestatigt wird.

Protokolleintrdge zur ELSTER-Ubertragung kénnen ab der Version ADNOVA
connect vom September 2015 gesondert zu den sonstigen
Datenlibertragungen, automatisch von ADNOVA connect, geldscht werden.

Fur abgearbeitete Dateien erfolgt die Loschung bei einem bestimmten Alter der
Dateien. Fur nicht abgearbeitete Dateien kann ein separater, in der Regel
hoherer Wert festgelegt werden. Die Standardwerte sind 50 bzw. 100 Tage.
Diese Werte kdnnen von lhnen angepasst werden.

Bitte beachten:

Priifen Sie vor der Anderung des Intervalls die Einstellungen zur
ELSTER-Freigabe in ADNOVA finance (Zentrale Verwaltung - Optionen
Register ELSTER).

Es darf in ADNOVA connect kein Intervall eingetragen werden,
welches kleiner ist als der in ADNOVA finance eingetragene
Tageswert.
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Dptionen

T Allgemein
D ADNOWVA service center
AERELSTER
Q,I Softvareaktualizgierung

[ ELSTER akliv Test ELSTER |

Allgemeines

[~ Meldungen des ELSTER Telemaduls werden nicht angezeigt.

[ Druckdialoghox anzeigen

Werbindungzaufbau

Auzwahlen

Prazy

Aktuelle Auswahl:  LAN-Yerbindung
Avzfiibrung im MNetzwerk

&+ Bereitstellung fiir Ubertragung

" Direkte Ubertragung an das Finanzamt
ELSTER Authentifizierung

= keine Authentifizierung

% ELSTER-Softwarezertifikat

Standardzertifikat:  StandardZertifikat Zeitifik ate |

FPFe-Datei; ChabNOVANzonnecttest-zoft-pee. pfx

ELSTER Protokolleintrage und D ateien loschen
¥ Erfolgreich Ubertragene D ateien [dechen, die Slter als |5EI ﬁ Tage zind

v Alle Pratokolleintrage und D ateien [gzchen, die Slter als |1 0o ZITage zind

Ok | Abbrechen | Ubermehmen |

Zur Ubertragung von ELSTER-Dateien ist es erforderlich ein Software Zertifikat
zur Authentifizierung zu hinterlegen. Das Softwarezertifikat identifiziert
eindeutig den Absender mittels einer hinterlegten Datei und PIN. Das Zertifikat
muss uber www.elsteronline.de/eportal online beantragt werden.

Uber die Schaltflache Zertifikate lassen sich beliebig viele Zertifikate gleichzeitig
hinterlegen. Eine Zuordnung der Zertifikate zu den einzelnen Firmen erfolgt in
ADNOVA finance unter Datei — zentrale Verwaltung — Optionen.

Bitte bestatigen Sie beim Wechsel der Authentifizierung die Schaltflache
Ubernehmen und verlassen Sie die Funktion tber die Schaltflache OK.
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ELSTER Softwarezertifikate

tandardZertifik at
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ELSTER-Datenubertragung an
die Finanzamter

Was ist ELSTER?

Definition
ELSTER (Elektronische Steuererklarung) ist ein Projekt der deutschen
Steuerverwaltung, das die sichere elektronische Ubermittlung von Steuerdaten
vom Steuerberater und Steuerpflichtigen zur Finanzverwaltung beinhaltet.

In Steuerberatungskanzleien werden Buchfiihrungen und Steuererklarungen
EDV-gestutzt bearbeitet. Auch immer mehr Blrger erstellen ihre
Steuererklarung am Computer. So werden die Daten flir den Ausdruck der
Steuererklarungsformulare bereits elektronisch erfasst. Diese Daten nutzt die
Steuerverwaltung zur Weiterverarbeitung in den Rechenzentren der einzelnen
Bundeslander.

Fir die Steuerverwaltung vermindert sich durch die elektronische
Datentibermittlung der Aufwand fur die Datenerfassung und damit senken sich
die Kosten. Davon profitiert letztlich auch der Blrger: Fir die Einkommmen-
steuererklarung entfallt der aufwandige Formulardruck und die Klebeheftung
des Mantelbogens. Bei den Anmeldungssteuern entfallt die Papieribermittlung
vollstandig.

Rechtliche Voraussetzungen
Seit dem 01. Januar 2005 muss jede Umsatzsteuervoranmeldung per
elektronischer Datenlibertragung abgegeben werden. Grundlage ist der
§ 18 UStG in der Fassung ab dem 01.01.2005:

Besteuerungsverfahren
Der Unternehmer hat bis zum 10. Tag nach Ablauf jedes
Voranmeldungszeitraums eine Voranmeldung nach amtlich vorgeschriebenem
Vordruck auf elektronischem Weg nach MalRgabe der Steuerdaten-
Ubermittlungsverordnung zu libermitteln, in der er die Steuer fiir den
Voranmeldungszeitraum (Vorauszahlung) selbst zu berechnen hat; auf Antrag
kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Harten auf eine elektronische
Ubertragung verzichten.
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Zur Teilnahme am ELSTER-Verfahren muss der Steuerpflichtige eine
Teilnahmeerklarung unterschreiben und beim zustandigen Finanzamt
einreichen. Die Erklarung sollte 3 - 4 Arbeitstage vor der ersten ELSTER-
Ubertragung im Finanzamt vorliegen. Das Formular steht Ihnen auf der LAND-
DATA-Internetprasenz www.landdata.de im Downloadbereich zur Verfligung.

Teilnahmeerklarung

Steuernuminer
r Finanzamt =
Bitts mit Schreibmaschine oder in Blockachrift ansfillen
und Zutreffendes anlreuzen
L -
[~ Anschrift des Steuerpflichtigen I
[ -

Erklarung
gemih § 6 Stenerdaten-Ubermittlnngsverordnung (StDUV)
zur Ubermittlung von

I:l Umsatzstener-Anmeldungen
|:| Lohnsteuer-Anmeldungen
Tch nehme an der Dateniibermittlung nach § 1 SIDTTV teil.

Ich versichere, dass ich die Unterlagen und Angaben, die fiir die Steneranmeldung erforderlich sind, nach bestem
Wissen und Ge wissen vollstindig und richtig tibermitteln bzw. einem mit der Ubermittlung beanfiragten Dritten
nach bestem Wissen und Ge wissen vollstindig und richtig zur Verfiigung stellen werde. Ich werde die
iibermittelten Daten tiberpriifen und eine berichtigte Steneranmeldung abgeben, wenn ich eine Unrichtigkeit
feststelle. Die tibermittelten Daten werde ich nach Maligabe des § 147 der Abgabenordnung aufbe wahren.

.......................... sden
gen
Hinweis nach den Vorschriften der Datenschutzgesetze: Nur vom Finanzamt auszufiillen
Verfiigung
Zn den Angaben in dieser Frklirung sind Sie nach § 6 1. Zusatzkennbuchstabe DTA und/ oder
StDTTV verpflichtet. DTU ist zur Speicherung anzuweisen
2. UVV- bzw. Arbeitgeber-Stelle ist ggf.
benachrichtigen
Erledigt:
Namengzsichen
3. Z.dA.

Erklirung gemidl § 6 SOUV (L8t undioder TISE)
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Das Ubertragungs-Modul
Das ELSTER-Verfahren wird planmaf3ig auf alle steuerlich relevanten Daten
ausgedehnt. Neben den bereits realisierten Bereichen zur Ubermittlung von
Jahressteuererklarungsdaten (Einkommensteuer, Umsatzsteuer,
Gewerbesteuer), den Steueranmeldungen fiir Lohn- und Umsatzsteuer, der
Bereitstellung von Einkommensteuerbescheiddaten und der
Bescheidriickiibertragung wird das Verfahren auf weitere Steuerarten und die
Einbeziehung von Steuerbescheinigungen (Kapitalertragsteuern,
vermogenswirksame Leistungen, etc.) sowie notwendige Anlagen (Bilanzen,
GuV-Rechnung) ausgeweitet.

Ein weiterer zentraler Punkt ist die Schaffung von Online-Diensten liber das
Internet. Vorgesehen sind hier die Moglichkeiten der Online-Steuerkonto-
abfrage und die Abfrage des Bearbeitungsstandes der Steuererklarung.
Steuerberater und Steuerzahler konnen die Steuerdaten mit Hilfe von
marktgangigen Software-Produkten erfassen und der Steuerverwaltung in
elektronischer Form Gbermitteln. Voraussetzung ist, dass in die dafiir benutzte
Software die ELSTER-Clientsoftware, das so genannte TeleModul, integriert
wurde und die vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) veroffentlichten
Bedingungen (Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom
27.12.1999, Grundsatze fir die elektronische Ubermittlung von
Steuererklarungsdaten) eingehalten wurden.

Die Ubergebenen Daten werden in der ELSTER-Clientsoftware einer
Plausibilitatskontrolle unterzogen. Werden Fehler erkannt, so wird die
Verarbeitung abgebrochen und Fehlermeldungen an die Anwendungssoftware
zuruckgegeben.

Bei ordnungsgemal’ Gibergebenen Daten erstellt die ELSTER-Clientsoftware
eine signierte, komprimierte und verschliisselte Ubertragungsdatei, stellt bei
der Einkommensteuer, Umsatzsteuererklarung und Gewerbesteuer eine
Druckvorschau der zusammengefassten Erklarung bereit und druckt dann die
sog. "komprimierte Steuererkldrung" (Anderung in der Ubertragungsdatei oder
den Druckdaten sind nicht moglich).

Technische Voraussetzungen

Bitte priifen Sie vor der Installation von ADNOVA connect und Inbetriebnahme
des ELSTER-Moduls, ob Ihr PC den Systemvoraussetzungen fiir ELSTER und
ADNOVA connect entspricht. Die jeweils aktuellen Systemvoraussetzungen
finden Sie unter www.elster.de bzw. flir ADNOVA connect unter
www.landdata.de.

Mit der Teilnahme am ELSTER-Verfahren verpflichten Sie sich auch an der
automatischen Softwareaktualisierung von ELSTER teilzunehmen. Die von der
Steuerverwaltung erstellten Aktualisierungen stehen Ihnen im ADNOVA service
center bei der LAND-DATA zur Verfligung.
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Konfiguration Proxy/Gateway
Im ELSTER-Telemodul wird als Ubertragungsprotokoll ELSTERoverHTTPS als
Nachfolger fur das Security Transfer Protokoll (ESTP) verwendet. Dabei handelt
es sich um ein selbstentwickeltes Protokoll der Finanzverwaltung, das direkt auf
TCP basiert.

Deshalb besteht fiir den Einsatz von ELSTER in einem Netzwerk, dass eine
Internetanbindung tber Proxy anbietet, die Voraussetzung, dass dieser Proxy
die Konfiguration von TCP Gateways erlaubt. Uber einen reinen HTTP-Proxy ist
eine Datenlibertragung mittels ELSTER-TeleModul leider nicht moglich.

Achtung! Die Einbeziehung eines Proxy-Servers fir ADNOVA connect ist nicht
maoglich, wenn der Proxy-Server auf dem gleichen Server wie die Pervasive
Server Engine installiert ist.

Konfiguration einer Firewall
Das Verfahren ELSTERoverHTTPS nutzt den Port 443 als Verbindungsport zu
den Empfangsservern. Daher muss dieser Port ausgehend freigeschaltet
werden, wenn der Internetzugang durch eine Firewall geschiitzt ist. Des
weiteren miissen gegebenenfalls fur die interne Kommunikation auch die Ports
in dem Bereich von 1024 bis 10004 freigeschaltet werden.

Konfiguration ADNOVA finance
Die flir das ELSTER Verfahren notige Angabe der Absenderadresse wird in
ADNOVA finance unter dem Menupunkt Datei — Zentrale Verwaltung — Optionen
vorgenommen.

"" ADMNOYA finance Masterline Demo [W1.: 07/05-06/06 - 200 Zuversicht]

Datei | Bearbeiten Erstaufnahme Laufende Buchfihrung  Jshresabschluss  Auswertungen  Exh

%b Betriehs-'WI-Wechsel Strg+F1 j@ E‘l;l;“ % ﬁ [iﬁ‘ % B

Betriebe gin-fauslagern 3

% Betrishsverwaltung

& W] anlegen [ Btr.steuerungsdaten Strg+i
Yerarbeiten | Yortragen [ Festschreiben 3
| Zentrale Yervaltung 3 SuSa-Yarianten
Datensicherung » BMéA-Yarianten
5 ADMOVA service center » Erstellungsbericht *
Einnicien ; kST II nach BYWA-Farm
Importieren b Gewinnworausschau-yarianten

& Druckereintichtung BenillCeahizn

Einstellungen Archiv

‘4' Beenden Alt-+F4

el Crtionien
-_'__’_—‘ Kontierassistent 4
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Sind diese Daten nicht gepflegt kommt es zu einer entsprechenden Fehler-
meldung. Es kdnnen bis zu 10 Eintrage fir unterschiedliche Organisationen
vorgenommen werden. Bei der Erstellung der ELSTER-Steuererklarung findet
ein Abgleich mit den Betriebsteuerungsdaten des zu Ubertragenden Betriebs
statt und es wird die flir den Betrieb zustandige Organisation als Absender
eingetragen.

Zentrale Yerwaltung - Optionen
allgemein | Kuntierassistentl ADMOYA u:u:unneu:tl

- Angaben zum Absender fur ELS TER-Ubermittiung —

Orga-Mr. I 133

Narme [LAND-DATA GmbH
Strafe, Hauz-Mr. lWedekindstrasse 911
Postleitzahl W’

Ot [\izselhtveds

Weiterhin muss in ADNOVA finance im Dialog Zentrale Verwaltung — Optionen im
Register ADNOVA connect der Datenaustauschpfad eingetragen sein. Dabei
handelt es sich um den Programmpfad von ADNOVA connect, in der Regel bei
lokalen Installationen z.B. d:\Adnovalconnect.

Zusatzlich wird zur Generierung der Dateinamen fiir die Datentibertragung ein
Nummernbereich bendtigt. Tragen Sie bitte hier wie zum Beispiel unten
angegeben einen Nummernbereich ein.
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Zentrale Yerwaltung - Optionen

Allgemeinl Kontierazzistent  ADNOWA connect |

D atum letzte Anderung 04.09.2007 durch Benutzer: oo

= Datenaustausch ADNOVA finance und ADMOMA connect

% {iber gemeinzamen Zudgriffspfad

Pfad |D:ADNOVASCONNECTS

" mit DatentrEger

Laufwerl, I_

-~ Einstellungen Dateiname D atenauztauzch

MNummernbereich I 1 his | 50

Die komprimierte Umsatzsteuervoranmeldung

Zur Ubertragung einer Umsatzsteuervoranmeldung wird zwangsweise als
Nachweis fur den Steuerpflichtigen ein Ubertragungsprotokoll ausgedruckt. Die
Identifikation beim Finanzamt erfolgt Uber die Ubermittlungsnummer.
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BEB 482 UST 01,02,03 Stevernummer. 1018276/5432

* Testfall ~* ** Testfall = *** Testfall ~*
Ubertragungsprotokoll

| Imsatesteuer.Voranmaldung I

Ubermitiungsrummer; 0000

eermilhngestand : 0 Yoranmeldungszeitraum

Sancedslun keina Detanchermifllung | 1. Kalendarvierteljahr 2004 |

Erstedt vory

LAND-DATA GimbH
Werkeringstr, 5117

27374 Wizsehivee

Bz Beimessungs- Kz Slewer
grundlage
Anmeldung der Umsatzsteuer-Vorauszahlung
ieferunnaen un nsti istunoen (einschl,pnantoellichar n

Steuerfreie Umsatze mit Vorsteuerabzug

Innetgamuingchatiliche Liefeungen 5 4 Me 1 Bushil B US18)  an

Aznetmar mit Ut 1dHL

Innesgemelnschatiiiche Liefeungen % 49 Mr 1 Buchst b USIS) neuer El

Fahrzewge an Abnehmer shne WS

Weitere sevedreie Umsakze mit Vorsteversbzug (2 B, Ausfuhrdeterungen, El

Usrdlze mach § 4 Ni. Z bis 7 US13)

Steuverfreie Umsatze ahne Vorsteuerabzug

Usridlze nach § 9 i, B bis 28 USLS

Steuerpflichtige Umsatze

zum Steweratz von 18w H
Umsdtze, die andeen Steuesitzen unteliegen 002,87

Innergemenschaftliche Erwerhe
Steuerfreie innergemeinschaflliche Erwerbe

Enuethe nach § s UGG

Steuerpllichtige innergemeinschaftliche Erwerbe

zum Steuesatzvon 18 w. H. El
zum Stevesatzvon 7w H.
zu anderen Seuesdzen

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Ubersendung an das Finanzamt bestimmit. Die Angaben zind auf ihre
Richtigkeit hin zu priifen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist gine berichtigte Steveranmeldung
abzugeben.

Seite 1wvon 2
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BEB 482 UST 01,02,03 Steuernummer: 1018S76/5432
*** Testfall ** *** Tastfall *** *** Testfall ¥

Kz Bemessungs- Kz Steuer
grundlaye

2u andeten Seuskilzen 520 78
meust Fahizeuge ven Liefaiemn shre USLIANL 2um allgemeinen Steuerats | 47470
Umsatze, fur die der Lelstungsempfanger dle Steuer nach § 13b Abs. 2 UStG schuldet

zu andeen Sfeuvesdtzen 500,86

Steues infolge Wechsels der Besteusiungsandfom sowie Machstewer auf
waribsusde Anzablungen wegen Sliusnitssthakung

AED,O1

Abgiehbare Wor arbetra

Vomlgueibelidge dus Aechnungen von anderen Unternehmen § 15 Abs 1
Satz 1 Wi 4 USEEL sus Lesfungen im Since de=s B 13 Abs. 1 KW 8 USG
G 15 Abs 1 Saw 1 Hr. 5 USER) und aus insengemainschatlicien
Dreledsgesshatien & 250 Abs & USE:)

1838549

i
o

Womsteusibetidge  aus  dem  innergemeinschatilichen  Esserr  won
GegenstiEnden & 15 Abe, 1 Sabz 1 Hr 3 USEN

2050549

Erdrichbete Eirduhrumzstestever (& 15 Abx 1 Sakr 4 Wi 2 WSS AEDSZ

Warmleyetbedrdge aus Leistungen im Sinne des § 130 Abs 1 USER & 15
Ak 1 Stz 1 Mi. 4 USES)

Warlaugibaliige, die nach allgamainan Duickiehnilbaitess baischngt snd
&5 23 und 23 USIGE)

ag0.55

[ o
-1

Seriehtigung des Vissleusabaugs 5 153 US16) AR0.SE
Steuetbetiige, Se wam lebten Abnehmer eines innegemeins:hatlichen 70280
Girei 0 atts geschulaet den (§ 25b Abs 2 USEE)L in Aechnungen
ul'llil:hlin odat ufib ligt Aukpe i 1 "i|llai tradd

o
Steuesbebedge, die nach § Sa Abs, 4 Salz 2 ader § 17 abs 1 Sa= 2 USHE
geschuldal waidan

LB

WVeibleibende UmsabtewerYarausahlung b veibleibender Ubemchuss 5. 308 87

Dieser Protokollausdruck ist nicht zur Ubersendung an das Finanzamt bestimmi. Die Angaben sind auf ihre
Richtigkeit hin zu priifen. Sofern eine Unrichtigkeit festgestellt wird, ist gine berichtigte Steueranmeldung
abzugeben.

Seite 2 wvan 2

Wird der Druck abgebrochen, konnen Sie das Protokoll der komprimierten Um-
satzsteuervoranmeldung auch in ADNOVA connect aufrufen und drucken. Da
das TeleModul zu diesem spateren Zeitpunkt nicht mehr das
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Ubermittlungsdatum und die Uhrzeit der Ubertragung ermitteln kann, wird das
Protokoll als Testfall gekennzeichnet!

Das Protokoll der Ubertragung wird im ADNOVA Archiv abgelegt.

Nach der Ubertragung und dem Ausdruck des Protokolls schlieRt sich ADNOVA
connect wieder automatisch.

Formular EUR

Das Formular EUR fiir die Gewinnermittlung gem. § 4 Abs. 3 EStG muss
ELSTER an die Finanzverwaltung lGbertragen werden.

Die Ubertragungsdateien haben in ADNOVA connect die Bezeichnung
JEUZZZZZZ XML" (Bsp: EU000123.XML) und werden unter der Rubrik
+ELSTER" angezeigt.

Die Datenbereitstellung tiber ELSTER erfolgt im XML-Dateiformat.

Die Ubertragungsdateien haben in ADNOVA connect die Bezeichnung
~SBZZ27Z7Z XML" (Bsp: SB000123.XML) und werden unter der Rubrik
.ELSTER" angezeigt.

Die Datenbereitstellung tiber ELSTER erfolgt im XML-Dateiformat.

Protokollierung ELSTER

In ADNOVA connect haben Sie die Moglichkeit, alle getatigten ELSTER-Uber-
tragungen zu uberprifen und sowohl technische als auch fachliche Protokolle
zu erstellen. Klicken Sie hierzu im Bereich der Ubersicht ELSTER an. Im rechten
Bereich werden lhnen die ausgefiihrten ELSTER-Ubertragungen und der Status
der Ubertragung angezeigt.

W ADNDYA connect

Datei Bearbeiten  ADMOWA service center  ELSTER.  Aufgaben  Extras  Hilfe f
@ X (B-2([& ST P
— &
I Ubersicht | Filker D ateiart; I.é.lle j
\"7 ADMOWA connect - - f'
= Ele | D atum I B etrieb | Dateiname | Statuz By
[=-€l= ELSTER
Eﬁj Dateien 1]@ 19.09.2006 14:44:36 202 hWA00001.DAT  Fehler f\
s &= angemeldete Dateien o
o % gesendete Dateien L
i fehlerhatte Dateien
E“ﬁj Status s e " /}
i -_\_\’-I_:lf#"'w"'a-\-\m"a R P T A -""'""M"‘x,“.;

Handbuch ADNOVA connect ELSTER-Datentiibertragung an die Finanzamter ¢ 39



Ist ein Ubertragungsfehler aufgetreten, wird

die entsprechende Ubertragung

mit einem roten Symbol gekennzeichnet, der Status lautet Fehler. Im Bereich
Details finden Sie Hinweise auf die moglichen Fehlerursachen, siehe auch

Kapitel Was mache ich, wenn...

Druck technisches Proto

koll

Des weiteren konnen Sie sich zur Unterstlitzung in der Fehlersuche ein

Protokoll Giber den technischen Ablauf der U

bertragung ansehen / ausdrucken.

Hierzu benutzen Sie das Icon mit dem Druckersymbol. Neben technischen
Details zum Verbindungsaufbau finden Sie zum Ende des technischen
Protokolls eventuelle Fehlerhinweise aus der Plausibilitatsprifung.

Nach dem Betatigen der Schaltflache wird |h
angezeigt.

& U¥YY¥00013 - Editor

Datei EBearbeiten Format ?

Datei Bearbeiten ADNOWA service cenber  ELSTER  Aufgaben  Extras  Hilfe g
®F X -3 & i1 -9 4
T %
Ubersicht ‘\ Filter Dateiart: |Alle ﬂ "
ADNOYA connect :
\g )\ ADMOVA service center \‘l Daturn | Betrieh | D ateiname | Status
53 Diateien o 19.08.2006 14:44:36 202 UWA00001.0AT  Fehler f
5| angemeldete Dateien &
offene Antwortdateien gj
gesendete Dateien A
empf. Anbwartdateien 3
=8 EE»E Ubertragungsstatlstlk by
------ Ubertlagung x
=3 ELSTEH \
B @ Dateien f
; @ angemeldete Dateien 7
Deetail
gesendete D ateien i 'j
. . Dateinams : UYY00001.DAT /j
| @@_ﬁi\:\'ﬂa‘l‘e-?ﬁygh ng, S| g L b

nen das Protokoll in einem Editor

=10l x|

04.06,2004,/11:14:31 : ElstersetInitbefaults: Beginn

04.06.2004,/11:14:31 : ElstersetInitDefaults: Ende Returncode = 0
04.06.2004,11214:31 : ElsterInit: [PRODUCER]ID 00274
04.06.2004,/11:14:31 : ElsterInit: [PRINT]Copies

04.06.2004,11:14:31 : ElsterIinit: [CHECK]TEstCheck [#]
04.06.2004,/11:14:31 : ElsterIni [MET]Us ername

04.06.2004,11:14:31 : Elsterini [PRINT]PrintDialog

04.06.2004,/11:14:31 : ElsterInit: [MESSAGEEOX]NDJﬂessagembes 4]
04.06.2004,/11:14:31 : Elsterchecka

04.06.2004,/11:14:31 : sStart Plausilierung der Steuerdaten CNADNOVAYNCONMEC
04.06.2004,/11:14:31 : aufruf mk_telenummer

04.06.2004,/11:14:31 : Ende mk_telenummer T2DFVHXZEIQXGE3CESNDFRUHZIIRG 264 3
04.06.2004,/11:14:31 : aufruf chkchecka

04.06.2004,/11:14:31 : Beginn Fillvergleichstabelle

04.06.2004,/11:14:31 : patenhankpfad: \ADNOVA\CONNECT\ELSTER\tmdb midb
04.06.2004,/11:14:31 : Ende Fillvergleichstabelle

04.06.2004,/11:14:31 : checkPlausistnr

04, 06,2004,/11:14:31 : Ende CheckPlausisthr

04.06.2004,/11:14:31 : Beginn Abarbeitung der Ubergebenen patei
04.06,2004,/11:14:31 : 101,/9876/5432 Uberpri

04.06.2004,/11:14:31 : Ende Abarbeitung der dbergebenen Dated
04.06,2004/11:14:31 @ Beginn Uberprofung summenfalder

04.06.2004,/11:14:31 : Ende Oberprufung Summenfelder

04.06.2004/11:14:31 : Dated wurde geschlossen Returncode = 0
04.06.2004,/11:14:31 : Ricksprung tmckadll zu tmSs

04.06.2004,/11:14:31 : Ende chkchecka: Returncode = 0

04.06.2004,/11:14:31 : Aufruf CopyFile

04.06.2004,11:14:31 : quellpfad T NADNOVALCONNECT WL DAUS\UVDODOL3 . DAT
04.06.2004,/11:14:31 : Zielpfad CVADNOVANCONNECTNELSTERNUVDOOOLS . DAT
04.06.2004/11:14:31 : CoyFile erfolgreich durchgefihrt

04.06.2004,/11:14:31 : start verschluesselung) Erzeuﬂung Beschreibungsdatei
04.06.2004,/11:14:32 : verschluesselung: start verschluesselung fuer sBundesland nw
04.06.2004,/11:14:32 : verschluesselung: Testschluessel wurde gesetzt
04.06.2004,/11:14:32 : verschluesselung: oeffentlichen schluessel suchen: ©
04.06.2004,/11:14:32 : verschluesselung: Temporaeres verzeichnis erstellen: 0
04.06.2004/11:14:32 : verschluesselung/kKomprimierung fuer <CRYPT>
04.06,2004,/11:14:32 : verschluessalung: Kumpmmwerun%

04.06.2004,/11:14:32 : verschluesselung: verschluesseTung: 0
04.06,2004,/11:14:36 : verschluesselung: Beendet mit Code 0
04.06.2004,/11:14:36 : aufruf beswriteFile

04.06,2004,/11:14:36 : Ende beswriterile RETUrncode = 0
04.06.2004/11:14:36 : Ende verschluesselung/ Erzeugung Beschreibungsdatei
04.06.2004,/11:14:36 : vorsatz wird in tm.ini geschriehe

4 |

TA\LDAUSYUVDODOLE . DAT

rReturncode = 0

C W ADNOVARCONNEC THLDAUS UVDOODL3 , DAT

€1V ADNOVANCONNECT S LDAUS | UVDOOOL2 . DAT

H 4
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Priifung ELSTER Telemodul
Um in ADNOVA connect prufen zu kdnnen, ob die zur Zeit installierte Version
des ELSTER TeleModuls noch aktuell ist, gibt es unter dem Menupunkt ELSTER -
Priifung ELSTER TeleModul eine Tabelle, die den Soll- und Istzustand des
TeleModuls vergleicht. Anhand dieser Tabelle konnen Versionsabweichungen
festgestellt und gegebenenfalls liber die Schaltflachen Installieren nachinstalliert

werden.

ﬂ
Aktualizierungstand vom 19.09.2006 15:08:57

Aktuell | Installiert

Mame GrdBei Datuml Version Status I GrijBel D atum | Yersion
tmCrypt.dil 1.208.320 27.03.2006 120242 2006.3.27.0 = 1.208.320  27.032006 120242 2008.3.27.0
trnchikd, dil 126976 27.03.2005 141756 2006.3.27.0 = 126976 27.03.2006 1417:56 2006.3.27.0
U T1dll 143360 27.03.2008 11:55:52 2006.3.27.0 = 142360 27.03.2006 11:5552  2008.3.27.0
DE2MDS.dI 163.840  27.03.200514:358:16  2006.3.27.0 = 163.840 27032006 143316 2006.3.27.0
trprha. dll 196,608 27.03.2005 14:36:04 2006.3.27.0 = 196,608 27.03.2006 14:35:04 2006.3.27.0
tm38.dll 274,432 27032005 18:20:12  2006.3.27.0 = 274,432 270320068 182012 2008.3.27.0
wpes32.dil 276,992 17.01.2003 21:41:36 32005 = 276.992  17.01.2003 21:41:36 32005
ddaodBe.dll 278.528  01.10.2001 12:50:42  3.60.2521.2 = 278.528 01102001 125042 3.60.2521.2
tmchk 8. dil 3719168 05.04.2006 14:27:04  2008.4.5.0 = 3719168 05.04.2006 14:27:04  2006.4.5.0
trdb.mdb 3774464 10.05.2008 09:25:09 = 3774464 10.05.2006 09.25:10
trniEet. di 32788 27.03.2006 18:15:30 2006.3.27.0 = 32768 27.03.2006 191530 2006.3.27.0
tmDE.dll 344064 27032005 13:04:26 2006.3.27.0 = 344064 27032006 130426 2006.3.27.0
D OC.dI 4530176 27.03.2006 15:27-:08 2006.3.27.0 = 4530176 27.032006 15:27:08 2006.3.27.0
TmPrn3g.dl 487,424  27.03.2006 14:33:20  2006.3.27.0 = 437424 27032006 14:3320 20063270
compr32.dil BE.045 08.01.2002 16:53:54 1082 = BE.048  08.01.2002 16:53.54 1082
tmnDLG.dl F3728  27.03.2006 11:58:06 2006.3.27.0 = T3728  27.03.700611:58:05 2006.3.27.0

i

Inzstallieren Ende |

Softwareaktualisierung

Allgemeines

Uberlassen Sie den technischen und administrativen Aufwand fiir die
Aktualisierung der Software uns! Sie erhalten neue Versionen der gesamten
ADNOVA Familie automatisch per Datenlibertragung. Die Tageszeit des Abrufs
bestimmen Sie selbst. Damit ist gewahrleistet, dass Arbeitsablaufe nicht gestort
werden.
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Auch den eigentlichen Zeitpunkt der Installation von Aktualisierungen
bestimmen Sie selbst, ebenso kdnnen nur von lhnen autorisierte Personen eine
Aktualisierungs-Installation starten.

Ilhr Vorteil: keine Administration im Bereich der Softwareaktualisierung, die
Installation erfolgt auf Knopfdruck, aktuelle Versionen stehen Ihnen adhoc zur
Verfugung.

Versionskontrolle
Um sicher zu stellen, dass die installierte Version von ADNOVA connect immer
auf dem aktuellsten Stand ist, wurde die Versionskontrolle implementiert.
Dabei wird spatestens nach 5 Tagen eine Datei zwischen ihnen und dem
ADNOVA service center ausgetauscht.

Anhand dieser Datei wird die bei ihnen installierte Version mit der im ADNOVA
service center verfligbaren Version verglichen.

Voraussetzung hierfur ist allerdings, dass die Softwareaktualisierung in den
Optionen aktiviert wurde. Sollte die installierte Version nicht mehr aktuell sein
erhalten Sie eine Hinweismeldung. Das Programm bleibt aber dabei weiterhin
aufrufbar.

‘? Installierte Yersion .

Produlktnamne | ADMOVE connect |
Version | E.1 |

Buid | 301 |

ELiltig bis | abaelaufen am 10.03.2007 |

Aktuell verfugbare Yersion

Stand | 21.11.2006 |
Fraduktharne | ADMOVE conmect |
Yersion | 7.2 |
Buid | 3203 |

Giiltig bis | 31.12.2007 |
SetupDatei | |
Status | Aktualisierung nicht heruntergeladen |

Eletualisierng starler‘-l g)l Abbruch | Start ADMOYA l:l:unnectl
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Automatische Softwareaktualisierung

Mit der automatischen Aktualisierung werden lhnen von ADNOVA connect
Programmaktualisierungen fir ADNOVA finance, ADNOVA office und ADNOVA
connect automatisiert zur Verfugung gestellt. Es wird bei jeder Anmeldung im
ADNOVA service center gepriift, ob eine Aktualisierung verfligbar ist.

[v aonovacomect -Ioix

Datei EBearbeiten ADNOWA service center  ELSTER  Aufgaben Extras  Hilfe
@O K| B-2BSITH

Ubersicht ‘
\:7 ADMOVA conmect - - —
B 5\ ADMNOVE service center Aletiv | Kurzbeschr.elhung | Daturm | Grasse in KB_\J[E! ?Stalu.s
mﬁ] Dateien O ADNOWA finance 6.4 27.07.2006 11531 installiert
Ga angemeldete Dateien
£ oftene Antwortdateien
: gesendete Dateien

empf. Antwortdateien
=) EH Uber_t_ragungsslat\slik

EE Ubertragung
El-€k= ELSTER
E@ Dateien

@3] angemeldste Dateien
gesendete Dateien
fehlerhafte D ateien

Detail

B @ ey Da_le\name - ADFAGAC EXE
TR o Build - 2305
:e8 Protokoll Softwareaktual Beschieibung - Bereil n bellen und Sachb
-1 Status Pradukt : ADF
i@ Verbindungsprotokalle Datei - ADFAGAC EXE
L& Protokelle
L& Protokol Korfiguration
[=E ﬂ Autgaben
E Auzgefihite Aufgaben
1 Stz = < 1452 .
Sofortstart

Ist eine Aktualisierungsdatei vorhanden, wird Sie lhnen in dem Bereich Autom.
Aktualisierung angezeigt. Um die Datei vom Server herunterzuladen ist es noétig,
in dem Feld Aktiv einen Haken zu setzen.

Per Sofortstart wird die Aktualisierungsdatei aktuell heruntergeladen.

Servermodus
Arbeiten Sie mit ADNOVA connect im Servermodus, das heiRt, ADNOVA

connect ist standig im Hintergrund verfligbar, konnen Sie fir die automatische
Aktualisierung ein Zeitschema vorgeben.

So konnen Sie beispielsweise flir grof3e und kleine Dateien unterschiedliche
Zeitpunkte vorgeben kleine Aktualisierungen sollen sofort geholt werden,
grof3e nur nachts.

Um eine Datei vom Server herunterzuladen ist es nétig, sie zu aktivieren.
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Manuelle Softwareaktualisierung

Bei der Installation von ADNOVA finance wird grundsatzlich die
Kommunikationskomponente ADNOVA connect mit installiert. So kdnnen aus
ADNOVA finance heraus eine Verbindung zum ADNOVA service center
aufgebaut und neue Versionen heruntergeladen werden. Die anschliel3ende
Installation erfolgt mentligesteuert. So ist eine einfache und regelmaldige
Softwareaktualisierung auch fiir weniger erfahrene Anwender maglich.

Bei Betatigung des Menlpunkts Extras — Softwareaktualisierung wird der
Assistent Softwareaktualisierung aufgerufen. Dieser leitet Sie Schritt fir Schritt
durch die Softwareaktualisierung bis hin zur Installation.

Im ersten Schritt kdnnen Sie (iber die Schaltfliche DFU-Verbindung die DFU-
Verbindung aussuchen bzw. einrichten, tiber die die Verbindung zum ADNOVA
service center hergestellt werden soll. Vorgeschlagen wird die eingerichtete
Standard-DFU Verbindung. Uber die Schaltflaiche Weiter gelangen Sie in den
nachsten Bildschirm.

Im zweiten Schritt wird eine DFU Verbindung zum Server des ADNOVA service
centers hergestellt und die verfiigbaren Produktaktualisierungen ermittelt.

Im dritten Schritt zeigt Ihnen der Assistent zur Softwareaktualisierung die
bereitgestellten Aktualiserungsdateien. Markieren Sie in der jeweiligen
Checkbox, welche Aktualisierungen vom ADNOVA service center
heruntergeladen werden sollen. Informationen zu den Aktualisierungsdateien
erhalten Sie im so genannten Tooltip: Plazieren Sie die Maus auf der
Aktualisierungsdatei, 6ffnet sich ein kleines Fenster mit den entsprechenden
Informationen.

Im vierten Schritt beginnt der Download. Sie erhalten eine Fortschrittsanzeige
des Herunterladens der Aktualisierungsdatei. Ist das Herunterladen beendet,
wird die Schaltflache Installieren aktiv. Uber diese Schaltflache kann die
entsprechende Aktualisierung gestartet werden.
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Schaltflache Beschreibung

DFU- Wechsel in Dialog DFU-Verbindung des
Verbindung Betriebssystems. Ist eine Standard DFU-
Verbindung vorhanden, wird diese hier
automatisch als aktuelle Verbindung dargestellt.
Zusatzlich werden die auf dem jeweiligen
Rechner vorhandenen DFU-Verbindungen
angezeigt. Die Auswahl erfolgt mittels
Doppelklick auf die gewilinschte Verbindung
oder durch Markieren der Verbindung mit der
Maus und Betatigen der Schaltflache
Auswdhlen. Wird mit einer DFU-Verbindung
uber einen Proxyserver gearbeitet ist der Button
Proxy zu betatigen und in dem dazugehodrigen
Fenster die IP-Adresse des Rechners anzugeben,
der aus dem jeweiligen Netzwerk heraus die
Internet-Verbindung herstellt.

Protokoll Anzeige eines detaillierten Protokolls liber die
durchgefiihrte Softwareaktualisierung.

Zurlck Wechsel auf das vorherige Fenster im Assistent
Softwareaktualisierung

Weiter Schrittweise Durchflihrung der
Softwareaktualisierung

Abbrechen Abbruch der Softwareaktualisierung

Installieren Ist die Schaltflache Installieren aktiv, wird durch

Betatigung der Schaltflache das jeweilige
Produkt aktualisiert.

Ende Beenden der Softwareaktualisierung

Hilfe

ADNOVA connect-Hilfe

Hilfe — ADNOVA connect-Hilfe

Uber diesen Meniipunkt kdnnen Sie Hilfedatei zu ADNOVA connect aufrufen. In
der Hilfedatei erhalten Sie Erlauterungen zu den einzelnen Funktionen und
Einstellungen.
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LAND-DATA Wiki

Hilfe — LAND-DATA Wiki

Durch die Auswahl des Menlpunktes Hilfe - LAND-DATA Wiki gelangen Sie
direkt zum LAND-DATA Wiki — der Wissensdatenbank der LAND-DATA. Das
LAND-DATA Wiki enthalt vielfaltige Informationen Giber das Unternehmen und
die Produkte von LAND-DATA. Zudem werden hier aktuelle Hinweise und
Informationen bereitgestellt, die Sie bei der taglichen Arbeit mit den ADNOVA
Produkten unterstiitzen. Ein Archiv der Fachinformationen Landwirtschaft,
Gewerbe und Technik rundet das LAND-DATA Wiki ab.

www.landdata.de

Hilfe - www.landdata.de

Sie konnen direkt aus dem Menlpunkt Hilfe die Internetseite der LAND-DATA
aufrufen. Dort stehen Ihnen weitergehende Informationen zu den Programmen
und zum Unternehmen zur Verfiigung. Als registrierter Anwender haben Sie
zudem die Maoglichkeit, die Supportdatenbank der LAND-DATA und das LAND-
DATA Wiki zu nutzen.

LAND-DATA Akademie

Hilfe — LAND-DATA Akademie

Dieser Menlpunkt ermdéglicht den direkten Zugriff auf die LAND-DATA
Akademie.

In der LAND-DATA Akademie finden Sie die Ubersicht aller Schulungsangebote
von LAND-DATA. Dort kdnnen Sie sich lhre Schulung heraussuchen und sich
anmelden.

Fernwartung

Hilfe — Fernwartung

Uber den Meniipunkt Hilfe — Fernwartung starten Sie das
Fernwartungsprogramm. Mit diesem Programm kdnnen sich die Mitarbeiter
des LAND-DATA Benutzerservices auf Ihren Rechner schalten, um Sie per
Fernwartung direkt und schnell zu unterstiitzen. Bitte setzen Sie sich telefonisch
mit dem Benutzerservice unter der Telefonnummer 04262 304-360 in
Verbindung.

Was ist neu?

Hilfe - Was ist neu?

46 ¢ Hilfe Handbuch ADNOVA connect



Im Men Hilfe finden Sie die Neuerungen zur jeweiligen Programmversion. Alle
Anderungen gegenuber der Vorgangerversion sind hier detailliert beschrieben,
so dass Sie sich schnell und gezielt Gber die Neuerungen informieren kénnen.

Uber...

Hilfe — Uber...

Hier finden Sie Informationen zur verwendeten Version von ADNOVA finance,
Uber die Schaltflache Systemcheck kann ein Systemcheck Ihres Rechners
durchgefiihrt werden.
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